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      دفاع از رساله دكتري                                      سمينار عمومي    (Colloquium)  
 

  ارشد   نامه كارشناسيدفاع از پايان                       سمينار تخصصي(Seminar)    
 

                                                                                      سمينار تخصصي و مشورتي (Informal Seminar)  
  

  

 ايسازي دو ساختار جديد از چرخ دنده مغناطيسي دو مرحلهطراحي و بهينه : عنوان

  محمد مرداني:  سخنران

 چكيده:
آبي و...)  بادي،هاي (خروجي) در جهت افزايش سرعت (مانند توربين (ورودي) به بار هاي مكانيكي معمولا براي اتصال موتوردندهاز چرخ

هاي ها مخصوصاً دوچرخهيا براي افزايش گشتاور (مانند نيروي محركه كشتي، هوافضا، حمل و نقل عمومي، وسايل نقليه هيبريدي، دوچرخه
صوتي  زهاي مكانيكي شامل كاهش نويدندههاي مغناطيسي نسبت به چرخدندهشود. مزاياي چرخالكتريكي، سيستم راه آهن و ...) استفاده مي

ها)، كاهش تعمير و نگهداري و بهبود قابليت اطمينان (كاربرد در حمل و نقل، هواپيماهاي درياييها و زير(كاربردهاي دريايي مانند كشتي
ي خروج هاي ورودي وبرقي)، قابليت انتقال گشتاور دقيق و حفاظت ذاتي از اضافه بار (كاربرد در ماشين آلات)، جداسازي فيزيكي بين شفت

هاي مغناطيسي به دلايلي مانند دندهها براي جلوگيري از آلودگي سيال، بالابرها و ...) است. با وجود اين مزايا ولي چرخ(كاربرد در پمپ
  اند. پيچيدگي نسبي، چگالي گشتاور ضعيف، كم بودن نسبت تبديل و ... كمتر مورد توجه قرار گرفته

د و سپس آزمايش روتور قفل شده و نشوهاي مغناطيسي معرفي ميدندهاي براي چرخد مرحلهنامه دو ساختار جديد چندر اين پايان
ن تريشود تا بهينهروش تاگوچي بررسي مي وسيلهبهسازي چند هدفه ساختار دوم در بهينه .شودآزمايش سرعت سنكرون روي آنها اعمال مي

تب، براي رسيدن به اهداف ذكر شده مشخص شود. مزيت اصلي ساختار اول نيافزار ميساختار طراحي آزمايش شده در نرم 27ساختار از 
لي كه همان نسبت دنده ك وسيلهبهتوانيم يابد و مزيت اصلي ساختار دوم اين است كه ما مياين است كه به نسبت تبديل بالايي دست مي

پيدا كنيم، كه اين امر به دليل موقعيت قرارگيري و ذات  در روتور مشترك به گشتاور بيشتري نسبت به روتور داخلي دست كرديم؛تعريف 
ر جعبه نسبت تبديل بالا د كنيم.اي است. در نهايت با مقايسه بين ساختارهاي اوليه و بهينه صحت نتايج نهايي را بررسي ميآهنرباهاي پره

هاي فلپ چوب و فلز و همچنين در محرك سيإنهاي سيهاي حفاري معادن، دستگاههاي حفاري مثل دستگاههاي مربوط به دستگاهدنده
  و ... نيز كاربرد دارد.  هواپيما
  

  

  10:30ساعت  - 11/02/1403 سه شنبه  :برگزاري زمان
  

  200 كلاس -و علوم كامپيوتر  برق دانشكده مهندسي :برگزاري مكان


